MLX 310 PRO Technische Daten

MLX 310 PRO Technical Specifications

Gewicht (netta) Weight {net) a0 kg (700 kg NLX 310/ 2500)
Spannung Tension 230 WV Mono / 400 W Drehstrom - 3phasa
Sige Saw

Durchmessar Sageblatt und Bohrung Diameter saw blade and bore 300 x 30 mim

Schnitttiefe bei 90 F 45° Cuiting depth at 80/ 45° 100 mm J/ 70 mm

Abmessungen Gusssisen Tisch Dimensions cast iron teble 1150 x 350 mm

Schisbetischignge

Length slidimg 1able

1700 mm (opfion 2500 mm/2800 mm]}

hnittbreite P G Cutting widih parallel fence. _BOOmm
Motor Drehstrom Hauptsiga Modor three phese 4 PS/hp (opticn 5 PS/hgo)
Motor Einphasige Maschine Motor single phase 3 PS'hp
Uhin. A.p.m. 4500
Yorritzsdge Scoring saw
Durchmesser Sdgeblatt und Bohrung Dizmeter saw blede and bore 100 x 20 mm
U'Min. H.p.m. B300
Metorleistung Modor power 0,75 PSAhp
Frise Spindle
U in. A.p.m. 2900 /4000 /6000 F F500
Durchmaesar Frésaspindel Diametler spindle arbor 30 mm {option 50 mm)
Aufnahmexapazital Frasespindal Capacity spindle arkor 20 mm
‘Varsiellwag Trevel 40 mm
Aomessungen Tischaifnung Dimensions 1able opening 180 mm
Muotorleistung Motor power 4 PS/hp (option 5 PS/hp]
Abricht-Dickenhobal Planer-Thicknesser
Gesamilinge Abrichtetische Total length planer {ables 1400 mm
Abmessungen Dickenhobelisch Dimensions thicknesser table 430 x 310 mm
Dwurch Dickenhooel Capacity thicknessar 230 mm
Durchmesser Hobelwslle Diameter culfer block 70 mm
Messear Knives 3
Abmessungen Messer Dimensions knives A0 %2523 mm
Worschubgeschwindigkai Feeding speed 6 m‘min
LUiMin A.p.m 5200
Metorsistung Motor power 4 PSihp (opticn 5 PS/ho)
Spanabnahme maximal Max. depth of cut A mim
Langlochbohrer (Option) _Morticer (option)

Chuck 0-16 mm

‘Warsielleeg Trevel 165 x 140 x BS mm
Abmessungen bohriisch Dimensions morticer table 200 x 425 mm




